全国分离机械标准化技术委员会
分离机械行业标准化体系
标委会成立以来，建立了全国分离机械行业的标准化体系，共计完成制修订标准160余项。产品标准的覆盖率超过90%。
分离机械行业的标准有以下几个层次：
    按标准内容分：
            基础标准：包括名词术语、型号编制方法
                                性能实验方法标准
产品标准：包括型式与基本参数、技术条件、产品质量分等标准
            另部件标准：如滤芯、筛网标准
按标准级别分：
国家标准
行业标准（部标准）
行业内部标准（已经取消）
企业标准
按标准性质分： 
        强制性标准
        推荐性标准
十二个国家标准：
GB4774-84
    离心机和过滤机  名词术语
GB7779-87
    离心机型号编制方法
GB7780-87
    过滤机型号编制方法
GB7781-87
    分离机型号编制方法
GB10894-89
    分离机械噪声声功率级的测定
GB10895-89
    离心机和分离机机械振动测试方法
GB10901-89
    离心机性能测试方法
GB13327-91
    带式真空过滤机 技术条件
GB/T13218-91
带式真空过滤机  型式与基本参数
GB/T13755-92
三足式离心机 技术条件
GB/T13756-92
三足式离心机 型式与基本参数
GB/T15186-94
分离机 型式与基本参数
两个强制性标准：
JB 8525-1997
离心机  安全要求
JB 8686-1998
分离机  安全要求
四个方法标准：
JB/T9095-1999
离心机分离机锻焊件无损探伤技术规范
JB/T 6418-92
分离机械清洁度测定方法
JB/T 8051-96
离心机转鼓强度计算规范
JB/T 7217-94
分离机械涂装通用技术条件
离心机标准：
JB/T8101-1999
离心卸料离心机
JB/T8652-1997
螺旋卸料过滤离心机
JB/T 445-92
    上悬式离心机 技术条件
JB/T4064-92
    上悬式离心机 型式与基本参数
JB/T447-92
    活塞推料离心机 技术条件
JB/T4063-91
    活塞推料离心机 型式与基本参数
JB/T502-91
    螺旋卸料沉降离心机 型式与基本参数
JB/T 4335-91
螺旋卸料沉降离心机 技术条件
JB/T 7241-94
进动卸料离心机技术条件
JB/T5284-91
    防爆型刮刀卸料 离心机
JB/T 7220-94
刮刀卸料离心机
 
YY 0021-90   
旁滤式离心机技术条件
JB/T 7243-94
离心萃取机型号编制方法 
分离机标准：
JB/T8103-1999
碟式分离机 技术条件
JB/T5287.1-91
碟式啤酒分离机
JB/T5287.2-91
碟式乳品分离机
JB/T 5287.3-91
碟式胶乳分离机
JB/T6419-92     碟式淀粉分离机
JB/T 7242-94    碟式酵母分离机
JB/T7231-94
    碟式植物油分离机
JB/T9098-1999
管式分离机 技术条件
JB/T8104-1999
厢式压滤机和板框压滤机 试验方法
JB/T 7219-94
筒式加压过滤机滤芯性能试验方法
JB/T3200-1997
外滤面转鼓真空过滤机
JB/T4333-1997
厢式压滤机和板框压滤机 技术条件
JB/T5286-91  
纸板硅藻土板框式压滤机
JB/T5152-91 
板框厢式压滤机 型式与基本参数
JB/T 5153.1-91
板框式加压滤油机 型式与基本参数
　
JB/T 5153.2-91
板框式加压滤油机 技术条件
JB/T5282-1999
翻斗真空过滤机
JB/T8653-1997
固定室式带式真空过滤机
JB/T8102-1999
带式压榨过滤机
JB/T5285-2001
真空净油机
JB/T8866-2001
筒式加压过滤机
JB/T9097-1999
加压叶滤机
四个另部件标准：
JB/T 7218-94
筒式加压过滤机滤芯
JB/T8865-2001
卧式活塞推料离心机用滤网
JB/T5283-1997
非金属滤板滤框
JB/T8947-1999
固定室式带式真空过滤机用橡胶滤带
　
